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    深圳市永阜康科技有限公司是一家从事消费类产品设计、集成电路推广销售的高科技企业，代理、分销全

球电子元件厂家的各类产品, 与各大原厂和代理商都保持着密切的合作关系。致力于打造一个能为电子成品生产

厂家提供专业的供应平台，积累多年的专业水平、扎实基础及业界信誉得以快速和健康的发展。 

      产品广泛应用于蓝牙音响、拉杆音箱、迷你音箱、桌面多媒体音响、Soundbar 音响、耳机放大、便携式收

音机、 PDA 、电视机、 儿童故事机、玩具、礼品等产业 。 

      深圳市永阜康科技有限公司多年秉承诚拙守信、合作双赢的理念。通过不懈努力和不断的创新总结,造就更

好的服务于既有客户和对市场快速的适应能力,供应渠道的不断开拓与管理体系的日益完善,为客户开辟了一条

可以持久合作共创双赢之路! 

 

   

 

 

  深圳市永阜康科技有限公司 

  SHENZHEN YONGFUKANG TECHNOLOGY CO.,LTD. 

  地 址：深圳市宝安西乡航城大道航城创新创业园A5栋307-309 

  Tel：0755-82863877 

  Fax: 0755-82863778 

  E-MAIL：panxia168@126.com 

  http://www.szczkjgs.com                     扫描永阜康网站主页二维码获取产品资料 
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型号 功率 升压值 类别 声道数 工作电压 防破音 封装 输入方式 其他特征

CS4230  4.8W_4.2V/4Ω 6.3 ClassAB/D 单 2.7V-5.5V ● ESOP16 差分 四种防破音可选

CS5230 5.2W_4.2V/4Ω 6.3 ClassAB/D 单 2.7V-5.5V ● ESOP10 差分

CS5250 5.3W_5.0V/4Ω 6.5 ClassAB/D 单 2.7V-5.5V ● ESOP10 差分 三种防破音可选

HT8310Q  5W_4.2V/4Ω 6.3 ClassAB/D 单 2.7V-5.5V ● QFN16 差分
封装小,

四种防破音可选

HT8320  3.5W×2_3.7V/4Ω 6.3 ClassAB/D 双 2.7V-5.5V ● TSSOP24 差分 四种防破音可选

NS4752  3W_3.7V/4Ω 5.0V ClassAB/D 单 2.7V-5V ● TSSOP20 差分 同步升压

CS8323  5.0W_3.7V/4Ω 6.5V ClassAB/D 单 2.5V-5.0V ○ SOP16 差分 5.5V/6.5V可选

HT8691  7.0W_4.2V/3Ω 7.4V ClassAB/D 单 2.5～5.5V ● ESOP8 差分 升压值可调

HT8691R  10W_4.2V/2.5Ω 7.4V ClassAB/D 单 2.5～5.5V ● ESOP8 差分
升压值可调,
2.5Ω喇叭

CS8326S  7.0W_3.7V/4Ω 7.5V ClassAB/D 单 3.0V-5.0V ○ SOP16 差分

HT8692  8.0W_4.2V/3Ω 7.6V ClassAB/D 单 2.5～5.5V ● ESOP16L 差分 升压值可调

HT862  8.0W_4.2V/4Ω 8.5V ClassAB/D 单 2.5～5.5V ● TSSOP20 差分 AGC限幅 限温

CS8326C  9.0W_3.7V/3Ω 7.5V ClassAB/D 单 3.0V-5.0V ○ TSSOP16 差分

CS83501  10W_3.7V/2Ω 6.8V ClassAB/D 单 2.5V-5.5V ● ESOP10 差分 2Ω喇叭

CS8350  10W_3.7V/4Ω 8.3V ClassAB/D 单 2.5V-5.5V ● TSSOP28 差分 自适应升压

CS83601  11W_3.7V/2Ω 7.4V ClassAB/D 单 2.5V-5.5V ● ESOP10 差分
限流可调,
2Ω喇叭

CS8330  15W_3.7V/3Ω 10.5V ClassAB/D 单 2.7V-9.0V ● TSSOP20 差分 自适应升压

CS8389  5W×2_3.7V/4Ω 6.3 ClassAB/D 双 2.7V-5.0V ● ESOP16 差分 限流可调

CS8391  5W×2_3.7V/4Ω 6.3 ClassAB/D 双 2.7V-5.0V ● EQA16 差分 限流可调

HT8699R  5.5W×2_3.7V/4Ω 6.8V ClassAB/D 双 2.7V-5.0V ● ESOP16 差分 升压值可调

CS8353  5.5W×2_3.7V/4Ω 6.5V ClassAB/D 双 2.5V-5.0V ○ TSSOP24 单端

HT878T  6.5W×2_3.7V/4Ω/1%THD 8.5V ClassAB/D 双 2.5V-5.5V ● TSSOP24 差分
 防破音连续可调，

自适应升压

HT8787B  9W×2_4.2V/4Ω 8.5V ClassD 双 3.0V-5.5V ● TSSOP20 差分
 防破音连续可调，

自适应升压

CS8359  9.2W×2_4.2V/4Ω 8.5V ClassAB/D 双 3.0V-5.5V ● TSSOP28 差分 自适应升压

 10W_4.2V/3Ω 单

 6.5W×2_4.2V/4Ω 双

HT7876  10W×2_4.2V/4Ω 9V ClassAB/D 双 3.0V-5.5V ●
QFN6×6
-40

差分
 防破音连续可调，

自适应升压

CS83785  12W×2_4.2V/3Ω 8.5V ClassD 双 3.0V-5.5V ● EQA28 差分
  低EMI扩频模式，

外接12V

CS8316 20W_7.4V/4Ω 12.5V ClassAB/D 单 5.8V-9V ● TSSOP24 差分 自适应升压

CS8672  32W_12V/4Ω 16V ClassD 单 6.0V-14V ○ TSSOP28 差分 升压值可调

CS83711  20W×2_7.4V/3Ω 11V ClassD 双 6.0V-9V ● EQA28 差分
  低EMI扩频模式，

外接12V

内置升压音频功放系列 

无电感升压_单节锂电池3.7V应用

电感升压_单节锂电池3.7V应用

电感升压_双节锂电池7.4V以上应用

TSSOP28
AGC,限幅,

电池跟踪 IIC控制
HT868 8.5V ClassAB/D 2.5～5.5V ● 差分
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型号 功率 类别 声道数 工作电压 防破音 封装 输入方式

NS4890B  1.1W_5V/8Ω ClassAB 单 3V-5.5V ○  MSOP8 单端

NS8002 2.4W_5V/4Ω ClassAB 单 3V-5.5V ○  SOP8 单端

NS4871  2.5W_5V/4Ω ClassAB 单 3V-5.5V ○  ESOP8 单端

CS8591  6W_7V/4Ω ClassAB 单 3V-7.5V ○ ESOP8 单端

NS4168 2.5W_5V/4Ω ClassD 单 2.5V-5.5V ● ESOP8  I2S输入

HT511 2.8W_5V/4Ω ClassD 单 2.5V-6.5V ● TSSOP20
SOP16

 I2S输入

CS8302 1.5W_5V/8Ω ClassD 单 2.5V-5.5V ○ MSOP8 差分

NS4150  3W_5V/4Ω ClassD 单 2.5V-5.5V ○ SOP8 差分

CS8122  3W_5V/4Ω ClassD 单 2.5V-5.5V ○ SOP8 差分

HT6871  3W_5V/4Ω ClassD 单 2.2～6.0V ● SOP8 差分

HT6879  3.5W_5V/4Ω ClassD 单 2.2～5.5V ● MSOP10 差分

HT6873  3.5W_5V/4Ω ClassD 单 2.2～5.5V ● SOP8 差分

CS8121  4.2W_6.5V/4Ω ClassD 单 2.5V-7.0V ○ SOP8 差分

HT6872  4.7W_6.5V/4Ω ClassD 单 2.5～6.5V ● SOP8 差分

NS4158  5W_5V/2Ω ClassD 单 2.5V-5.5V ● SOP8 单端

NS4158B  5W_5V/2Ω ClassD 单 2.5V-5.5V ● SOP8 单端

CS8138  5W_5V/2Ω ClassD 单 2.5V-5.5V ● SOP8 单端

CS8305  5W_5V/2Ω ClassD 单 2.5V-6.0V ○ ESOP8 差分

HT5010 音频DAC转换器 ～ 双 3.0V-3.6V ～ MSOP10  I2S输入

NS4248  3W×2_5V/4Ω ClassD 双 2.2～5.5V ○ SOP16 差分

NS4205  3W×2_5V/4Ω ClassD 双 2.2～5.5V ○ SOP16 差分

NS4268  3W×2_5V/4Ω ClassD 双 2.5V-5.5V ○ SOP16 单端

HT6818  3.3W×2_5V/4Ω ClassD 双 2.2～5.5V ● TSSOP20
SOP16

差分

HT6819  3.3W×2_5V/4Ω ClassD 双 2.2～5.5V ● TSSOP20 差分

CS8563  4.5W×2_6V/4Ω ClassD 双 2.5V-6.2V ○ SOP16 单端

HT6828  4.7W×2_6.5V/4Ω ClassD 双 2.5～6.5V ● SOP16 差分

HT863  10W_9V/4Ω ClassD 单 2.5～10V ● ESOP8 差分

CS8528  9.0W×2_8.8V/4Ω ClassD 双 2.5V-8.8V ○ ESOP16 单端

CS8582  9.6W×2_8.4V/4Ω ClassD 双 2.5V-8.8V ● ESOP16 差分

HT8696  10W×2_8.8V/4Ω ClassD 双 3.0～9.0V ● ESOP16 差分

NS4216  10W×2_9V/4Ω ClassD 双 3.0～9.0V ○ TSSOP24 差分

CS8623  30W_16V/4Ω ClassD 单 5.7V-17V ○ ESOP16 差分

CS8630  32W_16V/4Ω ClassD 单 5.7V-17V ○ ESOP10 差分

NS4120  35W_17V/4Ω ClassD 单 5.7V-17V ○ ESOP16 差分

CS8626  55W_20V/4Ω ClassD 单 7V-26V ○ ESOP16 差分

CS8618  15W×2_16V/8Ω ClassD 双 7V-18.5V ○ TSSOP28 差分

CS8655  18W×2_17V/8Ω ClassD 双 6.5V-18.5V ○ ESOP16 差分

NS4225  23W×2_15V/4Ω ClassD 双 6.5V-16V ○ TSSOP24 差分

CS8677  25W×2_16V/4Ω ClassD 双 6.5V-18.5V ○ TSSOP28 差分

CS86189  25W×2_14V/4Ω ClassD 双 6V-18.5V ○ TSSOP28 差分

 75W_24V/4Ω 单

 38W×2_24V/8Ω 双

 75W_24V/4Ω 单

 38W×2_24V/8Ω 双

 75W_24V/4Ω 单

 38W×2_24V/8Ω 双

 50W_18V/3Ω 单

 30W×2_15V/4Ω 双

 60W_20V/3Ω 单

 30W×2_15V/4Ω 双

CS8611  15W×2+30W
_16V/8Ω×2+4Ω

ClassD 2.1 5V-18.5V ○ EQA28 差分

CS8688  15W×2+30W
_16V/8Ω×2+4Ω

ClassD 2.1 6.5V-15V ○ TSSOP28 差分

24bit，192kHz

无升压音频功放系列_纯AB类，纯D类 

单节锂电池3.7V应用

其他特征

带散热片

无需外部时钟

增益可调

32阶数字音量控制

两种防破音模式可选

带耳机驱动

DC音量调节

32阶数字音量控制

带耳机驱动

双节锂电池7.4V应用

可任意配置限幅值

带耳机驱动

铅酸电池或者12V以上应用

兼容CS8622

7.4V可驱动2Ω负载

兼容CS8622

PBTL单声道合并输出

PBTL单声道合并输出

PBTL单声道合并输出

HT560

HT317

HT318

CS8676

CS8673

ClassD

ClassD

ClassD

ClassD

ClassD

4.5～26V

4.5～26V

4.5～26V

5～18V

5～21V

●

●

●

○

○

QFN36

TSSOP28

TSSOP28

ESOP16

ESOP16

 I2S输入

差分

差分

差分

差分

硬件或I²C控制,
AM抑制,数字削波器

AM抑制功能

扩频功能，超低EMI

AM抑制功能

扩频功能，超低EMI
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型号 功率 类别 声道数 工作电压 防破音 封装 输入方式

HT6881  4.7W_6.5V/4Ω ClassAB/D 单 2.5～6.5V ● ESOP8 差分

CS85711  5W_5V/2Ω ClassAB/D 单 2.5V-5.5V ○ ESOP8 单端

NS4160  5W_5V/2Ω ClassAB/D 单 2.5V-5.5V ○ ESOP8 差分

NS4165B  5W_5V/2Ω ClassAB/D 单 2.5V-5.5V ○ ESOP8 单端

CS8139  5W_5V/2Ω ClassAB/D 单 2.5V-5.5V ● SOP8 单端

NS4159  5.5W_5V/2Ω ClassAB/D 单 2.5V-5.5V ● ESOP8 单端

CS8571  5.5W_5V/2Ω ClassAB/D 单 2.5V-6.0V ○ ESOP8 单端

NS4250  3W×2_5V/4Ω ClassAB/D 双 2.5V-5.5V ○ SOP16 单端

NS4251  3W×2_5V/4Ω ClassAB/D 双 2.5V-5.5V ○ QFN16 单端

NS4263  3W×2_5V/4Ω ClassAB/D 双 2.5V-5.5V ○ SOP16 单端

CS8575  3.1W×2_5V/4Ω ClassAB/D 双 2.5V-5.5V ○ SOP16 单端

 5W×2_5V/2Ω ClassAB/D 双 2.5V-5.5V ● TSSOP20 差分

 3.1W×2_5V/4Ω ClassAB/D 双 2.5V-5.5V ● SOP16 差分

CS8573  4.5W×2_6V/4Ω ClassAB/D 双 2.5V-6.2V ○ ESOP16 单端

CS8508  8.0W_8V/4Ω ClassAB/D 单 2.5V-8.8V ○ ESOP8 差分

CS8509  8.0W_8V/4Ω ClassAB/D 单 2.5V-8.8V ○ ESOP8 差分

HT8693  10W_8.5V/4Ω ClassAB/D 单 3.0～9.0V ● ESOP8 差分

NS4110B  18W_12V/4Ω ClassAB/D 单 5.7V-13V ○ ESOP8 差分

CS8511  17W_8.5V/2Ω ClassAB/D 单 3.0V-8.8V ● ESOP8 差分

CS8532  9W×2_8.5V/4Ω ClassAB/D 双 2.5V-8.8V ○ HSOP28 差分

HT876  9.5W×2_8.5V/4Ω ClassAB/D 双 2.5V-9V ● TSSOP20 差分

HT8697  10W×2_8.8V/4Ω ClassAB/D 双 3.0～9.0V ● TSSOP20 差分

HT4832  25mW×2_3.6V/32Ω ClassAB 双 2.3～5.5V QFN16L 差分

HT97180  125mW×2_5V/32Ω ClassAB 双 1.6～4.8V QFN16L 差分

HT97220  125mW×2_5V/32Ω ClassAB 双 2.5～5.5V QFN16L 差分

CS4410 130mW×2_3.6V/16Ω ClassG 双 1.8V-5.5V TSSOP14 差分

CS4420 130mW×2_3.6V/16Ω ClassG 双 2.2V-5.5V TSSOP16 差分

无升压音频功放系列_AB类/D类切换 

单节锂电池3.7V应用

其他特征

一线脉冲控制

带耳机驱动

带耳机驱动

带耳机驱动

带耳机驱动

防破音

防破音

带耳机驱动

双节锂电池7.4V应用

无输出电容

带耳机驱动

低电压工作
免输出电容

无输出电容

NS4258

HT97230  125mW×2_5V/32Ω ClassAB 双 2.5～5.5V QFN24 差分
免输出电容,

3D环绕,低音增强

耳机功放系列

免输出电容
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型号 输入电压 输入电流 输出电压 输出电流 内置MOS 类型 封装 其他特性

CS5025 3-11V ≤8A ≤13V 4A_7.4V to 12V ● 非同步 ESOP10

CS5026 3-11V ≤8A ≤13V 4A_7.4V to 12V ● 非同步 ESOP16

CS5028 3-13V ≤15A ≤15V 5A_7.4V to 15V ● 非同步 ESOP16 限流值可调

CS5036 3-12V ≤12A ≤15V 5A_7.4V to 12V ● 非同步 EQA16L 限流值可调，超低EMI模式

CS5038 3-16V ≤14A ≤21V 6A_12V to 20V ● 非同步 ESOP16 限流值可调，超低EMI模式

HT8905 2.5-8.5V ≤8A ≤9V 2A_3.7V to 9V ● 非同步 ESOP8 限流值可调

HT7166 2.7-12V ≤10A ≤13V 2.2A_3.7V to 12V ● 同步 ESOP8

HT7167 2.7-12V ≤10A ≤13V 4.5A_7.4V to 12V ● 同步 DFN20L 限流值可调

HT71678 2.7-12V ≤10A ≤13V 3A_3.7V to 9V ● 同步 DFN20L
音频检测（动态升压）,

限流值可调

3A/3.7V to 10V ●

5.5A/7.4V to 12V ●

6A/12V to 18V ●

型号 输入电压 输入电流 输出电压 输出电流 类型 封装

NS6112 8-30V ～ 1.8V-28V 2.6A ● 同步 SOP8

NS6116 8-30V ～ 1.8V-28V 3.1A ● 同步 SOP8

NS6312 4-30V ～ 1.8V-28V 2.4A ● 同步 SOP8 输出电流可调

NS6316 4-30V ～ 1.8V-28V 3A ● 同步 SOP8 输出电流可调

NS6322 4-30V ～ 5V 2.4A ● 同步 SOP8 输出电流可调

型号 充满电压 充电电流 工作电压 耐压 NTC 构架 封装 其他特性

TP4054 单节4.2V 600mA 4.5-6.5V ≤9V ○ 线性 SOT23-5

TP4056 单节4.2V 1A 4.3-6.5V ≤8V ● 线性 ESOP8

CS4056 单节4.2V 1.4A 4.5-6.5V ≤28V ● 线性 ESOP8 低电池泄露电流1uA

CS5601D 单节4.06V

CS5601T 单节4.2V

CS5601S 单节4.35V

CS5603D 单节4.06V

CS5603T 单节4.2V

CS5603S 单节4.35V

CS5256 单节4.2V 3A 4.5-6.0V ≤6V ● 开关同步型 ESOP8 输入自适应

CS5305 单节4.2V 3A 4.6-15V ≤26V ● 开关同步型 EQA16
终止电流可调，双灯，
无二极管,超低EMI

单节4.2V

双节8.4V

单节4.35V

双节8.7V

CS5310 双节8.4V 3A 8.8-20V ≤26V ● 开关同步型 EQA16
终止电流可调，双灯，
无二极管,超低EMI

CS5315 三节12.6V 3A 13-20V ≤26V ● 开关同步型 EQA16
终止电流可调，双灯，
无二极管,超低EMI

三节12.6V

四节16.8V

三节13.05V

四节17.4V

CS5318 四节16.8V 3A 17.2-21V ≤26V ● 开关同步型 EQA16
终止电流可调，双灯，
无二极管,超低EMI

型号 充满电压 充电电流 工作电压 耐压 NTC 构架 封装 其他特性

CS5080 双节8.4V 900mA 4.0-6.2V ≤7V ○ 开关异步型 ESOP8 USB输入自适应保护点电压可调

CS5082 双节8.4V 900mA 4.5-6.2V ≤7V ● 开关异步型 ESOP8 USB输入自适应功能

CS5086 双节8.4V 1.5A 4.5-6.0V ≤18V ● 开关异步型 ESOP10 输入自适应，电量均衡功能

CS5090 双节8.4V 1.5A 4.5-6.0V ≤18V ● 开关异步型 ESOP8 USB输入自适应功能,路径管理

CS5091 双节8.7V 1.5A 4.5-6.0V ≤18V ● 开关异步型 ESOP8 USB输入自适应功能,路径管理

VAS5280 双节8.4V 1.2A 4.5-6.0V ≤15V ● 开关同步型 ESOP8 USB输入自适应功能

VAS5280H 双节8.7V 1.2A 4.5-6.0V ≤15V ● 开关同步型 ESOP8 USB输入自适应功能

VAS5280A 双节8.4V 1.2A 4.5-6.0V ≤15V ● 开关同步型 ESOP8 USB输入自适应功能,路径管理

CS5095 三节12.6V 1.2A 4.5-6.0V ≤18V ● 开关异步型 ESOP8 USB输入自适应功能

● 线性

VAS5176H

VAS5176

2A 14-18V ≤20V 开关同步型 ESOP8

2A 14-18V ≤20V ● 开关同步型

●

ESOP8

开关同步型 ESOP8VAS5175H 2A 4.7-12V ≤20V ●

开关同步型 ESOP8VAS5175

 DFN2X2-8
最低1mA终止电流，

涓流电流以及终止电流可调，
低电池泄露电流1uA

650mA 4.5-6.5V ≤20V ● 线性  DFN2X2-8
最低30mA终止电流，

涓流电流以及终止电流可调，
低电池泄露电流1uA

750mA 4.5-6.5V ≤28V

升压型充电管理 

电源管理系列

DC-DC升压系列 

DC-DC降压系列 

同步 DFN20L 限流值可调2.7～15VHT7178 ≤14A ≤20V

2A 4.7-12V ≤20V

降压型充电管理 

●
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型 号 控制方式 硬件实现步进 逻辑电源电压 全桥 输出电流 功率电压范围 封装形式 替代型号

HR4985 STEP/DIR 1～1/8 3.0～5.5V 2 1.0A 8～ 32V QFN24 A4985

HR4995 STEP/DIR 1～1/16 3.0～5.5V 2 1.0A 8～ 32V QFN24 A4985

HR4982 STEP/DIR 1～1/16 3.0～5.5V 2 2.0A 8～ 32V HTSSOP24 A4982

HR4988 STEP/DIR 1～1/16 3.0～5.5V 2 2.0A 8～ 32V QFN28 A4988

HR8825 STEP/DIR 1～1/32 3.3V(内建) 2 2.5A 8～ 32V HTSSOP28 DRV8824
DRV8825HR8826 STEP/DIR 1～1/32 3.3V(内建) 2 3A 8～ 32V HTSSOP28 DRV8825

ATD5984 STEP/DIR 1～1/32 2 1.6A 5.5～ 28V QFN24 A5984

ATD5988 STEP/DIR 1～1/32 2 2.0A 5.5～ 28V QFN28 A4988

AT5989 STEP/DIR 1～1/16 1/256 5V(内建) 2 2.5A 6.5～ 28V QFN36 TMC2100

AT5999 STEP/DIR/
SPI

1～1/16 1/256 5V(内建) 2 2.5A 6.5～ 28V QFN36 TMC5130

HR3988 PH/EN 1  1/2  1/4 3.0~5.5V 4 1.2A 8～ 32V QFN36
eTQFP48

A3988

HR8833 PWM 3.3V(内建) 2 1.5A 2.7～ 10.8V HTSSOP16
QFN16(4*4)

DRV8833

HR2125 PWM 2～6.5V 2 1.0A 2～ 6.5V DFN10 A3901

AT8812 PH/EN 1  1/2  1/4 3.3V(内建) 2 2A 8～ 32V HTSSOP28 DRV8812

AT8812C PH/EN 1  1/2  1/4 3.3V(内建) 2 1.2A 8～ 32V HTSSOP28 DRV8812

AT8810 PH/EN 1  1/2  1/4 3.3V(内建) 2 1A 8～ 32V HTSSOP16 BD68610

AT8831T PH/EN 1  1/2  1/4 3.3V(内建) 2 1.5A 8～ 32V HTSSOP28 DRV8812

AT8813 PH/EN 1  1/2  1/4 3.3V(内建) 2 2.5A 6.5～ 32V HTSSOP28 DRV8813

AT8841 PWM 3.3V(内建) 2 2.5A 6.5～ 32V HTSSOP28 DRV8841

AT8833 PWM 3.3V(内建) 2 1.2A 2.7～ 12V HTSSOP16
QFN16

DRV8833
MP6507AT8548 PWM 2 1.0A 2.7～ 12V SSOP10 LV8548

AT8549 PH/EN 2 1.0A 2.7～ 12V SSOP10 LV8549

HR1124 PWM 2～6.5V 1 1.8A 2～ 6.5V SOP8

AT1124 PWM 1 1.0A 2.7～ 12V SOP8

HR9110 PWM 2～6.5V 1 1.8A 2～6.5V SOP8 L9110

AT9110 PWM 1 1.0A 2.7～ 12V SOP8 L9110

AT8221D PWM 1 1.0A 2.7～ 20V SOP8 L9110

AT8837 PWM 1.8～7V 1 1.0A 2.7～ 12V DFN8 DRV8837

AT8637 PWM 1 0.8A 2.7～ 12V SOT23-6

AT8637S PH/EN 1 0.8A 2.7～ 12V SOT23-6

AT1106 PWM 1 0.8A 2.7～ 12V SOT23-6

AT1106S PH/EN 1 0.8A 2.7～ 12V SOT23-6

AT4950 PWM 1 3.5A 6.5～ 28V HSOP8 A4950

AT8222 PWM 1 2.5A 5.5～ 18V HSOP8 A4953

AT8870 PWM 1 3.6A 6.5～ 28V HSOP8 DRV8870

AT8872 PWM 1 3.6A 6.5～ 28V HSOP8 DRV8872

AT8236 PWM 1 6A 5.5～ 30V HSOP8 A4950

AT8313 IN/EN 3.3V(内建) 3半桥 2.5A 6.5～ 32V QFN36
HTSSOP28

DRV8313

AT4931 PWM
3半桥
预驱动

30mA 8～ 30V QFN28 A4931

AT8325 IN/EN 3.3V(内建) 3半桥 5.5A 5.5～ 18V QFN24

型号 封装

CS803 SOT23

CS809 SOT23

CS810 SOT23

CS811 SOT143

CS812 SOT143

马达驱动系列 

电源监控

特征 兼容

开漏输出，低电平复位 MAX803

带手动复位，高电平输出 MAX812

步进电机

直流有刷电机

直流无刷电机

CMOS输出，低电平复位 MAX809

CMOS输出，高电平复位 MAX810

带手动复位，低电平输出 MAX811


